
IECC de 2018: Deflectores de alero de ático 

Requisitos:  
Sección R402.2: Requisitos específicos de aislamientos (prescriptivos) (prescriptivos).  

▪ Además de los requisitos de la Sección R402.1, el aislamiento deberá cumplir con los requisitos específicos de las 
secciones R402.2.1 hasta R402.2.13. 

Sección R402.2.1: Cielos rasos con espacios de ático.  
▪ En los casos en que la sección R402.1.2 exige aislamiento R-38 en el cielo raso, la instalación de R-30 sobre el 100 % del 

área de cielo raso que requiere aislamiento satisface el requisito de R-38, siempre que la altura completa del 
aislamiento R-30 sin comprimir se extienda por encima de la placa superior de la pared en los aleros. En los casos en 
que la sección R402.1.2 exige aislamiento R-49 en el cielo raso, la instalación de R-38 sobre el 100 % del área de cielo 
raso que requiere aislamiento satisface el requisito de aislamiento R-49, siempre que la altura completa del aislamiento 
R-38 sin comprimir se extienda por encima de la placa superior de la pared en los aleros. Esta reducción no es aplicable 
al enfoque alternativo de factor U de la sección R402.1.4 y a la alternativa de UA total en la sección R402.1. 

Sección R402.2.3: Deflectores de alero. 
▪ Para los aislamientos permeables al aire en áticos ventilados, debe instalarse un deflector adyacente a los respiraderos del 

sofito y del alero. Los deflectores deben mantener una abertura igual o superior al tamaño del respiradero. El deflector se 
debe extender por encima de la parte superior del aislamiento del ático. Se permite que el deflector sea de cualquier 
material sólido.  

Traducido: 
▪ Las secciones de código R402.2.1 hasta R402.2.13 son requisitos que han sido escritos en la sección Prescriptiva del código.  

Esto no significa que si elige una opción de cumplimiento del desempeño, no haya que cumplir con los requisitos de las 

secciones R402.2.1 hasta R402.2.13. 

▪ La forma más fácil de evaluar estas secciones de código es ver los requisitos de instalación frente a los de valor R.  

o Los requisitos de valor R solo son aplicables a las opciones de cumplimiento prescriptivo porque las opciones de 

cumplimiento del desempeño pueden compensar los valores R y los valores U.  

▪ Las compensaciones son análisis de software que permiten instalar menos valor R o valor U en una 

ubicación si se instala más en otra ubicación con el fin de mantener una ecuación de energía equilibrada. 

o Los requisitos de instalación se exigen (son obligatorios) independientemente de la opción o vía de cumplimiento 

que se elija. Véase la sección R402.2.1 anterior.  La redacción en azul anterior es un requisito obligatorio (altura 

completa de aislamiento … sin comprimir se extienda por encima de la placa superior de la pared en los aleros). El 

resto de la redacción describe la instalación del valor R que se puede compensar. Si un constructor quiere poner 

menos valor R, debería usar una alternativa prescriptiva de UA o las secciones R405 o R406 para demostrar una 

compensación permitida. 

▪ Los deflectores de alero de ático son el mejor ejemplo de un requisito de instalación que se exige independientemente de 

la opción o vía de cumplimiento que se elija. Sin importar si se utilizan las secciones R405 o R406 para el cumplimiento, se 

exige la instalación de deflectores de alero de ático en todas las ubicaciones del ático ventilado que usan ventilación de 

sofito. No existe un componente de valor R ni de valor U del requisito que pueda compensarse. El IECC de 2021 lo aclara al 

eliminar del código la palabra "Obligatorio" y sustituirla por "Requisito". Así se reafirma mejor que todos los requisitos son 

aplicables a todas las opciones de cumplimiento o vías. 

Ejecución de ejemplo del requisito: 
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