
Requisitos del IECC de 2018 para la instalación de aislamiento  

 
Requisito:  
▪ Tabla R402.4.1.1 del IECC: Instalación de barrera de aire y aislamiento 

o El aislamiento permeable al aire no se debe utilizar como material sellador.  
o Véanse los requisitos de instalación del aislamiento de componentes específicos. 

▪ Las secciones R402.2.1-R402.2.13 del IECC incluyen requisitos adicionales para cielos rasos, deflectores de alero, trampillas de 
ático, paredes macizas, paredes con entramado de acero, sótanos, semisótanos, losas en pendiente, terrazas acristaladas y 
revestimiento de mampostería.  

▪ R303.1.1 del IECC: Aislamiento de la envolvente térmica de la edificación.  
o El fabricante debe aplicar una marca de identificación del valor de R a cada parte del aislamiento de la envolvente 

térmica de la edificación... (Sección R303.1.2 y debe ser fácilmente observable en la inspección) 
o Como alternativa, los instaladores del aislamiento proporcionarán una certificación que indique el tipo, el fabricante y 

el valor de R del aislamiento instalado en cada elemento de la envolvente térmica de la edificación... 
o En el caso de aislamiento inyectado o proyectado a base de fibra de vidrio o celulosa, la certificación debe indicar el 

espesor inicial, el espesor asentado, el valor de R asentado, la densidad instalada, el área de cobertura y la cantidad de 
bolsas instaladas. 

o En el caso del aislamiento de espuma de poliuretano proyectada, la certificación debe indicar el espesor instalado de 
las áreas cubiertas y el valor de R del espesor instalado. 

▪ R303.1.1.1: Aislamiento inyectado o proyectado en techos y cielos rasos. 
▪ El espesor del aislamiento inyectado o proyectado a base de fibra de vidrio o celulosa en techos y cielos rasos debe estar escrito 

en pulgadas (mm) en marcadores instalados a no menos de uno cada 300 pies cuadrados (28 m2) en todo el espacio del ático.  
▪ ... fijado (el marcador) a las cerchas o vigas y marcado con el espesor inicial mínimo instalado con números de no menos de 

1 pulgada... de altura.  
▪ Todos los marcadores deben estar de frente a la abertura de acceso al ático.  
▪ R303.2 Instalación.  

o Los materiales, sistemas y equipos deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el Código de 
Construcción Internacional o el Código Residencial Internacional, según corresponda. 

o En las secciones R402.2.1-R402.2.13 del IECC y la tabla R402.4.1.1 Instalación de barrera de aire y aislamiento, se 
encuentran instrucciones adicionales de instalación. 

Traducido:  
▪ El aislamiento permeable al aire debe instalarse dentro de un sistema de barrera de aire (cerramientos de seis caras) salvo el 

aislamiento de áticos ventilados y el aislamiento de vigas de borde (la mejor práctica sería tener seis caras en la viga de borde) 
▪ En las secciones R402.2.1-R402.2.13 del código IECC, todo lo que hace referencia a la instalación del aislamiento es obligatorio y 

lo que hace referencia al valor de R o el factor U puede tratarse en las opciones de cumplimiento del desempeño. 
▪ La industria está pasándose a los productos de aislamiento inyectado porque son más fáciles de instalar para lograr el valor 

nominal de R del material aislante que los productos del tipo de fibras aislantes. Las fibras aislantes son más difíciles de instalar 

bien y necesitan inspecciones más minuciosas. 

▪ Debe haber una marca con el valor de R en cada pieza del aislamiento instalado en el hogar o en una muestra representativa del 

aislamiento en un conjunto específico, como paredes, vigas de borde, sótanos, áticos, etc. 

▪ Cuando la marca del valor de R no está presente en una pieza del aislamiento, como los productos aislantes inyectados, el 

instalador debe CERTIFICAR el valor de R de la instalación y dejar un certificado que identifique el valor de R instalado en cada 

conjunto constructivo, inmediatamente después de la instalación. 
 

Ejecución de ejemplo del requisito. 
▪ Cavidades completamente llenas. (De adelante hacia atrás, de lado a lado y de arriba hacia abajo) 

▪ Encierre el aislamiento de las cavidades en las seis caras (barrera de aire de seis caras) 

▪ Excepción: aislamiento de áticos ventilados y de vigas de borde 

▪ El aislamiento del ático debe cubrir la placa superior que puede requerir una cercha con talón elevado. El valor de R 

puede reducirse con respecto al requerido por la tabla de valores de R en la sección R402.2.1 o una opción de 

cumplimiento de desempeño. 

▪ El aislamiento de las vigas de borde debe estar en contacto permanente con el tablero de borde 

▪ Adyacente a la envolvente térmica de la edificación y completamente alineado con el sistema de barrera de aire. 

▪ Sin separaciones, vacíos ni compresiones 



▪ La instalación equivalente a RESNET Grado 1 es equivalente a las instalaciones que cumplen con las instrucciones de fabricación 

y el IECC.  

▪ Cinco atributos clave de una barrera de aire: 

▪ Continuidad  

▪ Resistencia 

▪ Durabilidad 

▪ Rigidez 

▪ Impermeabilidad 

 


