
Requisitos del IECC de 2018 para vigas de borde  

Requirement:  
Tabla R402.4.1.1 del IECC de 2018 
▪ Las vigas de borde deben incluir la barrera de aire.  
▪ Las vigas de borde deben estar aisladas. 

 
 

 

        Tabla R402.4.1.1 del IECC de 2021 
▪ Las vigas de borde deben incluir una barrera de aire 

exterior. 
▪ Las uniones del tablero de borde con la solera 

inferior y del tablero de borde con el subsuelo deben 
estar herméticamente selladas. 

▪ Las vigas de borde deben estar selladas de forma 
que el aislamiento mantenga un contacto 
permanente con el tablero de borde exterior.

Traducido: 
▪ Hay una excepción en el IECC: esto significa que no hay ningún requisito de que el aislamiento permeable al aire en la viga 

de borde del sótano o la viga de borde entre los pisos esté encerrado del lado interior/acondicionado.  

▪ Por lo tanto, la barrera de aire del lado exterior debe ser sólida como una roca. En la versión de 2018 no están tan claro 

como en la de 2021, por eso arriba se incluye la redacción de 2021. Como nota al margen, la viga de borde es uno de los 

conjuntos menos herméticos en una casa. 

▪ Para crear una barrera de aire hermética en la viga de borde, es necesario sellar la conexión entre la solera inferior y la 

fundación.  

▪ Desde el punto de vista del código y la ciencia de la construcción, el sellado de la solera por debajo de la solera inferior es 

una interrupción de la capilaridad y no se considera una barrera de aire. La parte superior de las paredes de fundación no 

está suficientemente nivelada ni lisa como para que el sellado de la solera cierre herméticamente la separación. Debe 

sellarse además al sellado de la solera. 

▪ Además, deben sellarse las conexiones entre la viga de borde y la solera inferior y entre la viga de borde y el subsuelo. 

▪ El aislamiento debe estar instalado de forma que el aislamiento mantenga un contacto permanente con el tablero de borde 
exterior. El aislamiento debe estar en contacto con la barrera de aire, la superficie que se pretende aislar para que funcione 
y se comporte de acuerdo con el código. 
 

Ejecución de ejemplo del requisito: 

 
 

 



 


