
Requisitos del IECC de 2018 para los muretes  

 
Requisito:  
Definición de R202 del IECC:  

▪ PARED SOBRE EL NIVEL DEL SUELO. Una pared con más del 50 por ciento por encima del suelo que encierra un espacio 
acondicionado. Esto incluye los paneles de fachada entre pisos, los bordes perimetrales de los pisos, muretes de techo y de 
sótano, paredes de buhardilla, hastiales, paredes que encierran una mansarda y huecos de tragaluces. 

▪ ENVOLVENTE TÉRMICA DE LA EDIFICACIÓN. Las paredes de sótano, paredes exteriores, pisos, cielos rasos, techos y 
cualesquiera otros conjuntos de elementos de la edificación que encierren espacios acondicionados o creen un límite entre 
un espacio acondicionado y un espacio exento o no acondicionado. 

Tabla R402.4.1.1 del IECC 
▪ Las aberturas de acceso, escaleras desplegables o puertas de muretes de buhardilla que comuniquen con áticos no 

acondicionados deben estar selladas. 
▪ El aislamiento de cualquier cielo raso suspendido/sofito debe alinearse con la barrera de aire. 
▪ Los muretes de buhardilla deben estar sellados. 

Traducido: 
▪ Los muretes de buhardilla se consideran paredes sobre el nivel del suelo que encierran un espacio acondicionado. Separan 

el espacio acondicionado del espacio no acondicionado. 

▪ El aislamiento debe instalarse alineado (en contacto) con el sistema de barrera de aire. Al igual que otras paredes sobre el 

nivel del suelo, se requiere un conjunto cerrado en las seis caras. 

▪ Los muretes de buhardilla deben ser conjuntos herméticos. 

Ejecución de ejemplo del requisito: 
▪ Cada vez más, las cerchas del techo definen la separación entre el espacio acondicionado y los áticos ventilados no 

acondicionados. 

▪ “Hacerlo bien” implica crear una cavidad de seis caras que se pueda 

aislar.  Un técnico aislador debería negarse a aislar una cavidad que 

no se puede cerrar por completo.  

▪ Los responsables del entramado deben acabar los muretes antes de 

entregar la casa al técnico aislador.   

▪ Por lo tanto, los responsables del entramado deben realizar las 

siguientes tareas: 

1. Identificar los muretes de buhardilla que separan el espacio 

acondicionado del ático.  

2. Asegurarse de que haya una cavidad de al menos 

3.5 pulgadas.  Mejor aún, hacer todas las cavidades de las 

paredes exteriores de la misma dimensión. 

3. Asegurarse de que las placas superiores e inferiores sean 

continuas. 

4. Asegurarse de que los montantes laterales estén definidos. 

5. Asegurarse de que el revestimiento lateral del ático esté instalado. (Barrera de aire contra el lado no acondicionado 

de la pared). 

6. Asegurarse de que después del aislamiento la cavidad pueda cerrarse con una placa de yeso del lado acondicionado 

de la cavidad. 

 

El problema La solución 



 
Muretes pequeños (regla de UN PIE) 

 

▪ Al elevar el cielo raso u otras áreas de una casa crean muretes de un pie de altura o menos.  La regla básica que se debe 

recordar es que se puede aplicar aislante a un murete de 1' o más pequeño. 

▪ Si la altura es mayor que 1’, trátelo como un murete normal y ADEMÁS extienda el revestimiento lateral del ático para crear 

una contención del aislamiento en el ático más alto para que no se caiga hacia el ático más bajo. Esto lo exige ahora el IECC 

de 2021.

Murete mayor de 1’ es un 

murete de ático pequeño 

 

Commented [MB1]: Please confirm "Insulation dam" was 
meant here:  
 
If it is taller than 1’ treat it like a normal knee wall PLUS 
extend the attic side sheathing to create an insulation dame 
to hold the insulation on the taller attic from falling off to 
the lower attic 



 


